
DİJİTAL KARTELA



Ahşabın doğal güzelliğini korur ve
canlandırır
Aşınma ve çizilmeye karşı dayanıklı
Güneş ışınlarına (UV) dirençli
Kıymık oluşumunu azaltır
Kolay bakım
Su itici
Ağır metal ve kurşun içermez
Kullanıma hazır

Genel Özellikler:
Tüm dış mekân ahşapları ve ahşap zeminler
Masif veya lamine parke zeminler
Tüm iç mekân masif ve kaplama ahşap yüzeyler
Masif veya kaplama masa, sandalye, mutfak
tezgâhları ve mobilyalar

Kullanım Alanları:

Uygulama Metodu:

Kat Sayısı:

Örtücülük Kapasitesi (m²/L):

Kuruma Süresi (20°C ve 40-
65% bağıl nemde):

Ürün Bilgisi:

Fırça, bez veya rulo

8-10 m² (ahşabın c�ns�ne ve uygulama metoduna göre
değ�şeb�l�r)

Dokunma Kuruluğu: 6 saat
Tam Kuruma: 24 saat 

 İç mekan ve dış mekan ahşapları: 2 kat
 Dış mekan ahşap deck zem�nler : 1 kat

NOT: Kartelada gösterilen renkler çam ahşaba uygulanmıştır ve gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk, ahşabın özelliklerine, dokusuna
emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.



BLACK
1 KAT



BLACK
2 KAT



BROWN
1 KAT



BROWN
2 KAT



COFFEE
1 KAT



COFFEE
2 KAT



GRAY
1 KAT



GRAY
2 KAT



MAPLE
1 KAT



MAPLE
2 KAT



SMOKED OAK
1 KAT



SMOKED OAK
2 KAT



TEAK
1 KAT



TEAK
2 KAT



WALNUT
1 KAT



WALNUT
2 KAT



WHITE
1 KAT



WHITE
2 KAT


